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Противопожарни компоненти

* Чрез използване на висококачествени противопожарни   
 компоненти (стоманена ламарина, каменна вата и т. н.) 
 се постигат най-различни класове на огнеустойчивост и 
 изолационни стойности, които се потвърждават от нашите 
 собствени отчети за класификация.

СЪКРЪЩЕНИЯ:
MW = Минерална вата  I  PU = Полиуретан   
PIR = Полиизоцианурат  I  SW = Каменна вата 
R = Носимоспособност  I  E = Огнеустойчивост  I  I = Топлоизолация 

U-стойност = коефициент на топлопреминаване във W/(m²K) – 
отнася се за посочените дебелини на изолацията в зидарията

Противопoжарна 
защита

Изолационен 
материал

Дебелина  
mm

U-Стойност  
W/(m²K)

REI 30 (30 мин)

MW 100 0,36

MW 140 0,23

PU 100 0,20

PU 140 0,15

REI 60 (60 мин)

MW 100 0,36

MW 140 0,23

PU 100 0,20

PU 140 0,15

REI 90 (90 мин)
важи от 46-та календарна 
седмица на 2020 г.

MW 140 0,23

PU 140 0,15

REI 90 (90 мин)
важи до 45-та календарна 
седмица на 2020 г.

MW 100 0,36

SW + PU 40 + 60 0,24

ПОКРИВ * СТЕНЕН ЕЛЕМЕНТ *

Противопoжарна 
защита

Изолационен 
материал

Дебелина  
mm

U-Стойност  
W/(m²K)

EI 30 (30 мин)
SW 60 0,66

PIR 110 0,20

EI 90 (до 90 мин) SW 110 0,34

Сигурността е гаранти-
рана – благодарение на 
нашата гъвкава проти-
вопожарна система.

ВАШИТЕ ПРЕДИМСТВА: 

 Пожарозащитна система 
 за единични контейнери 
 и кофигурации

 Бърз монтаж чрез 
 предварително подготвени   
 компоненти

 Най-високи противопо- 
 жарни класи


