
Med sektionsporten, der er nem at åbne, kan du 
forvandle din container til et praktisk materialelager.

PLADSBESPARENDE ÅBNING OG LUKNING:

	 Letgående, manuel åbning

	 Spærret ved hjælp af en indbrudshæmmende  
	 snaplås og drejehåndtag med stålcylinder

	 Robust overflade (Woodgrain)

	 Stabil udførelse med stålplade på begge  
	 sider og 42 mm PU-skum

	 Fås i forskellige farver: 			   		
	 RAL 5010, RAL 9010, RAL 7035

	 Fås til LC 10’ og LC 20’

Lagercontainer 
med sektionsport

Kontakt os 
Telefon: 0808 200 68, E-mail: ctx@containex.com

www.containex.com



Kontakt os 
Telefon: 0808 200 68, E-mail: ctx@containex.com

www.containex.com

MODEL:

	 Stålkasse med dobbelte sider med PU-skum  
	 – kassettetykkelse 42 mm

	 Forzinkede beslag, dørkarme, løbeskinner  
	 og forbindelsesskinne 

	 Åbnes manuelt med dørhåndtag og profilcylinder

	 Indbrudshæmmende snaplås

	 Åbningsmål bredde x højde: 2.100 x 2.070 mm

TILGÆNGELIGHED:

	 Til lagercontainer i størrelse 10’ og 20’ 

	 Kan kombineres med yderligere lagercontainer-modeller

	 Farve udvendig: RAL 5010 ensianblå, 
	 RAL 7035 lysegrå, RAL 9010 ren hvid

Tekniske detaljer

Dørgreb og profilcylinder Ringe faldhøjde Løbeskinne af høj kvalitet

Garanti på Hörmann-sektionsporte Stålkassette med dobbelte vægge

Højeste tæthed (klasse 3)

Snaplås


