CONTAINEX

Lager- & Seecontainer im Vergleich

T vl

CONTAINEX Lagercontainer Seecontainer

5,6, 8,910, 15, 20’ " 40y ) )
BasisgroBen Im Set (Platz- und Kosteneinsparung) 8',10’, 20, 40" (DV/HC)

Sy g 8’ und 10’ nur im Set erhéltlich

Eigengewicht [} - N}

+ 80 % im Vergleich zum CONTAINEX Lagercontainer

Belastbarkeit * k% * % %

Einlagerung bis zu 10to
Stapelbarkeit * K ¢ * & ok

Bis zu 3-hoch stapelbar Bis zu 7-hoch stapelbar

(LN K\
Produktion & Service Bewahrte Qualitat und kurze Lieferwege durch P Qﬂ Qﬂ Qﬂ
. roduktion auBerhalb Europas
europaische Produktion, Service vor Ort
Zustand * % % _* * ¥¢
Used oder One Trip (Abnutzungen durch Transport)
Corporate Branding * X *_ - * ¥ * -
Corporate Farben und Firmenlogo StandardmaBig keine Branding-Mdglichkeiten
Lack Kathodische Tauch-Lackierung (KTL) Waterborne-Lack

Lackierung Farbauswahl * & Kk * S W

Unterschiedliche Farbung je Bauteil mdglich

Bauteile (z.B. Rahmen/Wand) -
Qualitat der Ausfiihrung * k %k Schwankungen aufgrund unterschiedlicher
Liefer-/Produktionsalter moglich
Sicherheit Verzinkte Verriegelungsstange, Einbruchssicherung, * * *

apibnels Seheiiapate Verzinkte Verriegelungsstangen

* % * * % %

Keine durchgéngige Verfligbarkeit,
genaue Angaben zur Lieferzeit oft schwer moglich

Verfiigbarkeit (bei Neubestellung) . . )
Lieferung innerhalb weniger Wochen

* Kk ok

AUSStattungSOPtionen Verschiedene Bodenbelage, Elektropaket, -
Sektionaltor u.v.m

Ersatzteil-Garantie und Riickkauf v =

Preis € € Schwankungen méglich, abhangig
von Marktlage, schwer planbar

Kontaktieren Sie uns RAUM
Tel. AT: +43 2236 601-0, CH: +41 44 57299-50, DE: +49 8459 967-9000 SOFORT

E-Mail: ctx@containex.com -
www.containex.com CONTAINEX




