
 

CONTAINEX    1 oldal 2 

8‘, 10‘ és 20‘ szennyvíztartály 
 

 20‘ – 1x 20‘ szaniterkonténerhez vagy 1x 10‘ szaniterkonténerhez 

 10‘ – 1x 10‘ szaniterkonténerhez 

 8’ – 1x 8’ BM/SA-box vagy 1x 5‘ / 2x 5‘ BM/SA-box 

 

Típus 8‘ 10‘ 20‘ 

Hossz 1.395 mm 2.989 mm 6.055 mm 

Teljes hossz 1.596 mm 3.177 mm 6.250 mm 

Szélesség 2.435 mm 

Magasság 690 mm 

Önsúly 350 kg 600 kg 1.100 kg 

Kapacitás 1,5 m³-ig 3,5 m³-ig 7 m³-ig 

A targoncanyílások távolsága 950 mm 

A targoncanyílás tényleges mérete Szélesség 290 mm x magasság 90 mm 

A bemeneti nyílás belső átmérője 123 mm 

 

 

 
 

 

 

Opcionális kiegészítő termék 

 Lépcsőforduló, horganyzott     Rács: standard vagy finom 

 Kiegészítő korlát lépcsőfordulóhoz, horganyzott 

 Lépcső       Rács: standard vagy finom 

négy lépcsőfok, mindkét oldalon korláttal, horganyzott 

A lépcsőfok szélessége: 1.000 mm 

 

A médiacsatlakozások területén nem használhatók lépcsők és lépcsőfordulók. 

Sárgaréz kétállású 
karimás gömbcsap 
4“ (elhagyható) 

Szintjelző cserélhető 
kémlelőcsővel 

Szellőztetőcső 

Bemeneti nyílás 
lánccal biztosított 
műanyag fedéllel 

Bemeneti nyílás 
lánccal biztosított 
műanyag fedéllel 

Targoncanyílások 

Ellenőrző csapóajtó 
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CONTAINEX   2 oldal 2 

Festés 

Belső bevonat: Bitumenes bevonat, 200 µm bevonatvastagság 

Külső festés: PUR alap- és fedőlakk, 80–100 µm bevonatvastagság 

A RAL-színekhez hasonló árnyalatok érhetők el. Nem vállalunk felelősséget a RAL-árnyalatokhoz képesti 

színeltérésekért. 

 

Szállítási lehetőségek 

 Legfeljebb 4 szennyvíztartály egymásra rakva 

 A szennyvíztartályok konténerekre rakása Transpack-kivitelben lehetséges. 

 Figyelem: A konténer külső sarkain sarokcsillagokat kell használni (10' és 20' esetén). 

 Figyelem: A konténerek szennyvíztartályokra rakása Transpack-kivitelben nem lehetséges. 

 


