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1. Általános 

A mellékelt leírás az új szennyvíztartályok kivitelezésére vonatkozik. 

1.1. Alapadatok 

Típus 8‘ 10‘ 20‘ 
Hosszúság 1.395 mm 2.989 mm 6.055 mm 

Teljes hossz 1.596 mm 3.177 mm 6.250 mm 

Szélesség 2.435 mm 

Magasság 690 mm 

Önsúly 350 kg 600 kg 1.100 kg 

Kapacitás 1,5 m³-ig 3,5 m³-ig 7 m³-ig 

Targoncanyílás 950 mm 

A targoncanyílás 
tényleges mérete 

Szélesség 290 mm x Magasság 90 mm 

A bemeneti nyílás belső 
átmérője 

123 mm 

1.2. Szerkezet 
A hegesztett acélvázas szerkezet a következőkből áll:: 

• 12 külső sarok (8 a 10‘ változatnál) 6 mm-es hegesztett acéllemezből, az ISO 
szabványhoz igazítva 

• Padlólemez 3 mm, sima 
• Padlómerevítők 3 mm, zártszelvényből 
• Oldalsó lemez 3 mm, sima 
• Tetőlemezek 1,5 mm, bordázott, revíziós nyílással 1.200 x 2.050 mm 
• Hegesztett hevederek a 8‘ változat esetén 

2. Felszereltség 

A rövid oldalon a következő felszerelés található: 

• Kétállású karimás golyóscsap 4" sárgarézből, 1 darab (elhagyható)  
• Szintjelző cserélhető ellenőrzőcsővel, 1 darab 
• Szellőztetőcső, 1 darab 
• Bemeneti nyílások lánccal biztosított műanyag fedéllel, 2 darab 

A következő termékek opcionálisan elérhetők: 

• Podeszt, horganyzott     Rács: standard vagy sürübb 
• Kiegészítő korlát a podeszthez, horganyzott 
• Lépcső 

négyfokos, mindkét oldalán korláttal, horganyzott Rács: standard vagy sürübb 
Lépcső szélesség: 1000mm 

A csatlakozások területén lépcsők és lépcsőfordulók használata nem megengedett. 
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3. Festés 

Belső festés: Bitumenes bevonat, 200 µm bevonatvastagság 
Külső festés: PUR alap- és fedőlakk, 80-100 µm bevonatvastagság 
 
Ezáltal RAL színekhez hasonló színek képződnek. A RAL színárnyalatoktól való színeltérésekért 
nem vállalunk felelősséget.  

4. Használati útmutató 

A használati utasításban foglaltakat az ügyfélnek, valamint a későbbi felhasználóknak és 
kereskedőknek figyelembe kell venniük és be kell tartaniuk. 

4.1. Kezelés / Szállítás 
A szennyvíztartályokat erre megfelelő tehergépkocsikkal kell szállítani. Az árubiztosítás helyi 
előírásait be kell tartani. 
A szennyvíztartálynak nincsenek belső válaszfalai, amelyek megakadályoznák a tartalom 
túlcsordulását. Ennek kezelése és szállítása csak teljesen üres állapotban megengedett, és 
csak felhatalmazott szakember/szakosodott vállalkozó végezheti. 
 
A következő rakodási előírásokat kell figyelembe venni: 

1. A szennyvíztartályokat targoncával (villahossz min. 2.450 mm, villaszélesség min. 200 
mm) vagy megfelelő teherbírású daruval lehet felemelni. Az emelőberendezéseket 
(kötelek, kerek hurkok) a konténer felső külső sarkaihoz kell rögzíteni. Kerek hurkok 
alkalmazásakor a tartály alsó külső sarkai is használhatók. 
 

2. D Az emelőkötél és a vízszintes közötti szögnek legalább 60°-nak kell lennie. 
A 20' / 10' / 8' szennyvíztartály esetén a szükséges kötélhossz legalább 6 m / 3 m / 2,4 
m, lásd 1. ábra. 
 

3. Szerkezetéből adódóan a mozgatás emelőgéppel nem lehetséges! 
 

4. Legfeljebb 4 szennyvíztartályt lehet egymásra pakolni. 
 

5. A különféle szennyvíztartályok között (a 10' és 20' konténernél) a külső 
konténersarkokon sarokcsillagokat (stacking cones), valamint a tető és a padló 
hosszanti elemei között középen alátéteket kell használni (csak a 20' konténernél), lásd 
2. ábra 

 

   
Ábra 1     Ábra 2 
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4.2. Üzembe helyezés 
A telepítési hely kiválasztásakor megfelelő méretű és szilárd burkolatú bekötőútról kell 
gondoskodni, hogy a kezelés és a hozzáférés a későbbi ürítéshez biztosított legyen. A 
szennyvíztartály 0 és +40 °C közötti hőmérsékleten használható. A szennyvíztartály 
használata alacsonyabb hőmérsékleten csak megfelelő hőszigetelés és/vagy fűtés mellett 
megengedett. A megfelelő intézkedéseket az ügyfélnek kell meghoznia. 
 
A szennyvíztartályokat az megrendelő által előkészített, kiegyenlített talajon, (a kiviteltől 
függően) 4-6 alátámasztási pontra kell ráhelyezni. Az alapzatot a helyi adottságok, előírások 
és a fagyhatár figyelembevételével, különös tekintettel a talaj minőségére és a maximális 
terhelhetőségre kell módosítani. Az alap kialakításánál biztosítani kell az esővíz szabad 
elfolyását és a megfelelő alsó és hátsó szellőzést. Az erre vonatkozó intézkedések megtétele 
a megrendelő feladata. A sematikus alapozási tervet a szükséges alapozási pontokkal lásd a 
3-6. ábrákat. 
 
Az alapzatpont minimális mérete: 350 x 350 mm 
 

  
3. ábra: 8' szennyvíztartály 8' BM/SA-boxszal 
 

 
4. ábra: 8' szennyvíztartály 1x vagy 2x 5' BM/SA-boxszal 
 



 
 
CONTAINEX | A szennyvíztartályműszaki leírása  Változat 10.11.2023 

6/9. oldal 

 
5. ábra: 10' szennyvíztartály 
 

 
6. ábra: 20' szennyvíztartály 
 

 
7. ábra: sarokcsillagok (a 10‘ és 20‘ konténernél) és alátétek (csak a 20‘ konténernél) 
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A szennyvíztartály a talaj szintjén vagy a talajban helyezhető el. A munkagödör kiásásakor 
arra kell figyelni, hogy az 200 mm-rel nagyobb legyen, mint az alap külső mérete. Az alapot a 
fenti leírás figyelembevételével kell elkészíteni és az alapozási pontok közötti területen egy 
150-200 mm magas, 0-16 szemcseméretű kavicságyat is kell készíteni. A külső festés 
védelme érdekében egy legalább 200g/m³ sűrűségű geotextíliát kell a kavicságyra helyezni. A 
talaj oldalirányú lehatárolását (kavicságy + geotextília) a szennyvíztartály minden oldalán el 
kell végezni. A szintjelzőhöz, a szellőzőcsőhöz és a két bemeneti nyíláshoz mindig szabad 
hozzáférést kell biztosítani. 
 
A tartály sikeres előírások szerinti telepítése után szaniterkonténer vagy a BM/SA-box 
helyezhető a szennyvíztartályra. Itt a következőket kell figyelembe venni: 

• Külső sarkonként nem léphető túl a 30 kN maximális függőleges terhelés. 
• A szanitertartályt biztosítani kell az oldalirányú elmozdulás (csúszás) ellen. A 

szennyvíztartály (10' és 20') és a szaniterkonténer között a konténer külső sarkainál 
sarokcsillagokat, valamint a tető és a padló hosszanti elemei között középen alátéteket 
kell használni, lásd a 7. ábrát. 

• A szennyvíztartály és a szaniterkonténer között biztosítani kell a megfelelő alsó vagy 
hátsó szellőztetést. 

• 1 db 20' szaniterkonténer vagy 1 db 10' szaniterkonténer helyezhető el 1 db 20' 
szennyvíztartályon. 

• 1 db 8' BM/SA-box vagy 1-2 db 5' BM/SA-box helyezhető 1 db 8‘ szennyvíztartályra. 
Üzembe helyezés előtt ellenőrizni kell, hogy a karimás golyóscsap szivárog-e (szállítás közben 
meglazulhat). Ezt követően a szaniterkonténer lefolyócsöve csatlakoztatható a 
szennyvíztartály bemeneti nyílásához. 

4.3. Használat / Ürítés 
A szennyvíztartály belső bevonata jó ellenálló képességet mutat a leggyakoribb 
tisztítószerekkel és vegyszerekkel szemben. 
 
Az ürítés gyakorisága a használat gyakoriságától, a szennyvíztartály telítettségétől, a külső 
hőmérséklettől és a felhasznált adalékanyagoktól, vegyszerektől függ. Higiéniai szempontból 
és a túlzott iszap- és üledéklerakódások elkerülése érdekében célszerű gyakrabban, de 
évente legalább háromszor üríteni a tartályt. A szennyvízülepítő aknához használt 
baktériumok és enzimek célzott felhasználásával csökkenthető az iszap és az üledék 
mennyisége, valamint a kellemetlen szagok jelenléte. 
 
D A szennyvíztartály aktuális töltöttségi szintje az elöl található szintjelzőről olvasható le. Ha a 
szintjelzőn lévő vízjel eléri a piros jelzést, a szennyvíztartályt azonnal ki kell üríteni. Az ürítés 
úgy történik, hogy az iszapszivattyú vagy a szennyvízszippantó kocsi szívótömlőjét a szabad 
bemeneti nyílásba vezetik. A maximális mennyiség kiszivattyúzása érdekében a 
szennyvíztartályt a másik végén kissé meg lehet emelni targoncával vagy daruval. Itt a 
következőket kell figyelembe venni: 

• A szennyvíztartályt csak akkor szabad megdönteni, ha a tartály töltöttségi szintje 
körülbelül 40 mm. 

• A szennyvíztartályt csak akkor szabad megdönteni, ha nincs rárakva szaniterkonténer. 
• A dőlési magasság nem haladhatja meg a 400 mm-t. 
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4.4. Karbantartás 
Rendszeres időközönként, de legalább évente egyszer el kell végezni a külső festés és a belső 
bevonat, valamint a körbefutó fémlemezek és a tartóvázszerkezet szemrevételezéssel történő 
ellenőrzését. 
 
 

Probléma Intézkedés 

Sérült külső festés Csiszolja fel a sérült területet 
csiszolópapírral (100-150 szemcseméret), 
és vonja be 2 komponensű PUR festékkel 

Sérült belső bevonat Ürítse ki és tisztítsa ki a szennyvíztartályt 
A sérült területre bőségesen vigye fel az új 
bitumenes bevonatot 

A körbefutó fémlemezek deformálódása Ellenőrizze az érintett területet, hogy 
nincsenek-e sérült hegesztési varratok 
(beleértve a repedéseket is) (adott esetben 
szakszerű javítás). Ha szükséges, állítsa 
helyre a külső festést (lásd fent). 

A körbefutó fémlemezek szivárgása Ürítse ki és tisztítsa ki a szennyvíztartályt 
Adjon megbízást a szakszerű javításra. Ha 
szükséges, állítsa helyre a külső 
festést/belső bevonatot (lásd fent). 

A tartóvázszerkezet deformálódása A szennyvíztartály sérüléseinek és 
állapotának felmérése egy erre jogosult 
szakember által. 

 
A szennyvíztartály rendszeres tisztítása forró vízsugár és puha műanyag kefék segítségével. 
A tetőlemezek közepén található ellenőrző csapóajtó a hozzáférést szolgálja. 
 
A gyártóüzemben ellenőrzik a szennyvíztartály vízzáróságát, ezért kiszállításkor még lehet 
kevés víz a tartályban. A gyártási folyamat során bekerülő fémpor miatt kis rozsdaszemcsék 
képződhetnek a szennyvíztartályban. Általában ezek a részecskék a szennyvíztartály alján 
található bemeneti nyílások környékén találhatók. A fémpor bejutása elkerülhetetlen, de ez 
nem minősül hibának. 

4.5. Tárolás 
Ha tárolni szeretnénk, a szennyvíztartályokat a megtisztítás után sima és szilárd felületre kell 
helyezni. Legfeljebb 8 szennyvíztartályt lehet egymásra pakolni. A szennyvíztartályt biztosítani 
kell az oldalirányú elmozdulás (csúszás) és a széllökések általi felemelés vagy egyéb 
terhelések ellen. Az erre vonatkozó intézkedések megtétele a megrendelő feladata. Az a 
javaslatunk, hogy gondoskodjanak további biztonsági berendezésekről (dúcokról, 
csavarzatról, alátámasztásról stb.) és/vagy megerősítésről az erre illetékes szakemberekkel 
egyeztetve. A szennyvíztartály tetőlemezei nem alkalmasak semmilyen fajta tárolásra. 

5. További információ 

A munkálatok megkezdése előtt el kell végezni egy veszélyeztetésre vonatkozó vizsgálatot a 
helyszínen, az ott érvényben lévő előírásoknak megfelelően. A szerelő személyzetnek végre 
kell hajtani a szükséges intézkedéseket. 
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Nem vállalunk szavatosságot azokra a károkra, amelyek a nem megfelelő módon történt 
kezelésből adódnak. Másodlagos károkért alapvetően nem vállal felelősséget. 
 
A szennyvíztartály tárolására, telepítésére, használatára vonatkozó hatósági és törvényi 
előírásokat figyelembe kell vennie az ügyfélnek. 
 
A szennyvíztartálynak és az esetlegesen vele szállított felszerelésnek a felhasználási célra 
való alkalmasságát az ügyfélnek kell ellenőrznie. 
 
A műszaki változtatások, nyomdai hibák, tévedések joga fenntartva. 
 
 
Ezen dokumentum a német példány fordítása, és fenntartással fordítási- és nyelvtani hiba 
mentes. Kétség esetén a német példány érvényes. 
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