
 

CONTAINEX   Pagina 1 di 2 

Vasca di raccolta per acque scure  

da 8’, 10’ e 20’ 
 

 20’ – per 1 prefabbricato modulare ad uso sanitario da 20’ o per 1 prefabbricato modulare 
ad uso sanitario da 10’ 

 10’ – per 1 prefabbricato modulare ad uso sanitario da 10’ 

 8’ – per 1x 8’ box per BM/SA o per 1x 5‘ / 2x 5‘box per BM/SA 

 

Modello 8‘ 10‘ 20‘ 

Lunghezza 1.395 mm 2.989 mm 6.055 mm 

Lunghezza totale 1.596 mm 3.177 mm 6.250 mm 

Larghezza 2.435 mm 

Altezza 690 mm 

Peso a vuoto 410 kg 710 kg 1.100 kg 

Capacità fino a 1,5 m³ fino a 3,5 m³ fino a 7 m³ 

Distanza tra tasche di sollevamento 950 mm 

Luce tasca di sollevamento L 290 mm x A 90 mm 

Diametro interno allaccio idrico 123 mm 

 

 

 
 

 

Prodotto aggiuntivo opzionale 

 Piattaforma, zincata     Griglia: standard o fine 

 Ringhiera aggiuntiva per piattaforma, zincata 

 Scala       Griglia: standard o fine 

a 4 gradini, inclusa ringhiera su entrambi i lati, zincata 

Larghezza gradini: 1.000 mm 

Nell’area di allaccio delle utenze non possono essere utilizzate scale e piattaforme. 

Valvola a sfera a 2 vie 
flangiata da 4“ in ottone 
(possibilità di ometterla) 

Indicatore di livello con 
tubo di ispezione 
intercambiabile 

Tubo di ventilazione 

Allaccio idrico con coperchio in 
plastica fissato con una catena 

Allaccio idrico con 
coperchio in plastica 
fissato con una catena 

Tasche di sollevamento 

Sportello di ispezione 
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Verniciatura 

Rivestimento interno: rivestimento bituminoso, spessore di 200 µm 

Verniciatura esterna: mano di fondo e vernice coprente PUR, spessore rivestimento di 80-100 µm 
Si ottengono colorazioni simili ai colori RAL. Si declina ogni responsabilità per differenze di colorazione rispetto ai colori RAL. 

 

Possibilità di trasporto 

 È possibile sovrapporre al massimo 4 vasche di raccolta per acque scure 

 Possibilità di sovrapposizione di vasche di raccolta per acque scure prefabbricate in 

versione Transpack 

 Attenzione: è richiesto l’utilizzo di elementi di centraggio sugli angoli esterni del container 

(da 10‘ e 20‘) 

 Attenzione: nessuna sovrapposizione di prefabbricati in versione Transpack sulla vasca 

di raccolta per acque scure 

 


