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Afvalwatertank 8‘, 10‘ en 20‘ 
 

 20‘ - voor 1 x 20‘ sanitairunit of 1 x 10‘ sanitairunit 

 10‘ - voor 1 x 10‘ sanitairunit 

 8’ – voor 1x 8’ BM/SA-box of 1x 5‘ / 2x 5‘ BM/SA-box 

 

Type 8‘ 10‘ 20‘ 

Lengte 1.395 mm 2.989 mm 6.055 mm 

Totale lengte 1.596 mm 3.177 mm 6.250 mm 

Breedte 2.435 mm 

Hoogte 690 mm 

Leeggewicht 350 kg 600 kg 1.100 kg 

Capaciteit tot 1,5 m³ tot 3,5 m³ tot 7 m³ 

Afstand lepelgaten 950 mm 

Lichtmaat lepelgaten B 290 mm x H 90 mm 

Binnendiameter inlaatopening 123 mm 

 

 

 
 

 

Optioneel extra product 

 Platform, verzinkt     Tralierooster: standaard of fijn 

 Extra reling voor platform, verzinkt 

 Trap       Tralierooster: standaard of fijn 

4 treden, incl. leuning aan beide zijden, gegalvaniseerd 

Trapbreedte: 1.000 mm 

 

Trappen en bordessen mogen in de omgeving van de media-aansluitingen niet worden 

gebruikt. 

2-wegs messing kogelkraan met 
flens 4" (weglaten optioneel) 

Niveau-indicator met 
verwisselbare kijkbuis 

Ontluchtingspijp 

Inlaatopening met plastic deksel 
met kettingbevestiging 

Inlaatopening met 
plastic deksel met 
kettingbevestiging 

Lepelgaten 

Inspectieluik 
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Lak 

Binnencoating: Bitumencoating, 200 µm laagdikte 

Buitenlak: PUR primer en topcoat, 80-100 µm laagdikte 
Er worden kleurnuances vergelijkbaar met RAL bereikt. Wij aanvaarden geen aansprakelijkheid voor 

kleurafwijkingen ten opzichte van de RAL-kleuren. 

 

Transportmogelijkheden 

 Maximaal 4 stuks afvalwatertank op elkaar gestapeld 

 Stapelen van afvalwatertanks op containers in Transpack-uitvoering mogelijk 

 Opgelet: De centreerelementen op de buitenste containerhoeken moeten worden gebruikt 

(bij 10‘ en 20‘) 

 Opgelet: Niet mogelijk om containers in Transpack-uitvoering op de afvalwatertanks te 

stapelen 

 

 
  


