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1. Algemeen 

De onderstaande beschrijving heeft betrekking op het ontwerp van nieuwe afvalwatertank. 

1.1. Basisgegevens 

Type 8‘ 10‘ 20‘ 
Lengte 1.395 mm 2.989 mm 6.055 mm 

 Totale lengte 1.596 mm 3.177 mm 6.250 mm 

Breedte 2.435 mm 

Hoogte 690 mm 

Leeggewicht 350 kg 600 kg 1.100 kg 

Capaciteit tot 1,5 m³ tot 3,5 m³ tot 7 m³ 

Afstand lepelgaten 950 mm 

Lichtmaat lepelgaten Breedte 290 mm x Hoogte 90 mm 

Binnendiameter 
inlaatopening 

123 mm 

1.2. Constructie 
De gelaste constructie met stalen frame bestaat uit: 

• 12 buitenhoeken (8 voor de variant van 10') gelast uit plaatstaal van 6 mm, aangepast 
aan de ISO-norm 

• Bodemplaten 3 mm, effen 
• Bodemdrager 3 mm, vormbuis 
• Zijplaat 3 mm, effen 
• Dakplaten 1,5 mm geribd, incl. inspectieopening 1.200 x 2.050 mm 
• Aangelaste begrenzingsnokken voor variant van 8' 

2. Uitrusting 

De volgende uitrusting is aan één zijde opgenomen: 

• 2-wegs kogelkraan met flens 4" van messing, 1 stuk (weglaten optioneel) 
• Niveau-indicator met verwisselbare kijkbuis, 1 stuk 
• Ontluchtingspijp, 1 stuk 
• Inlaatopeningen met kunststof deksel met ketting, 2 stuks  

De volgende producten zijn optioneel verkrijgbaar: 

• Platform, verzinkt     Tralierooster: standaard of fijn 
• Extra reling voor platform, verzinkt 
• Trap 
• 4 treden, incl. leuning aan beide zijden, verzinkt Tralierooster: standaard of fijn 

Breedte van de treden: 1000 mm 
Trappen en bordessen kunnen niet in het gebied van de media-aansluitingen worden gebruikt. 
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3. Schilderwerk 

Innenbeschichtung: Bitumencoating, 200 µm laagdikte 
Buitenlak: PUR primer en deklaag, 80-100 µm laagdikte 
 
De kleuren komen overeen met de RAL kleurenkaart. Wij zijn niet aansprakelijk voor kleuren die 
afwijken van de RAL kleurenkaart. 

4. Gebruiksaanwijzing 

De inhoud van de gebruiksaanwijzing moet door de klant en de latere gebruikers en 
handelaren in acht worden genomen en nageleefd. 

4.1. Hanteren / transporteren 
De afvalwatertanks moeten op geschikte vrachtwagens worden vervoerd. Daarbij moet 
rekening worden gehouden met lokale voorschriften voor het vastzetten van de lading. 
De afvalwatertank heeft geen interne scheidingswanden om te voorkomen dat de inhoud 
overloopt. Het hanteren en transporteren is alleen toegestaan als de tank volledig leeg is en 
kan alleen door bevoegd vakpersoneel of gespecialiseerde aannemers worden uitgevoerd. 
 
Er moet rekening worden gehouden met de volgende hanteringsvoorschriften: 

1. De afvalwatertanks kunnen met een vorkheftruck (vorklengte min. 2.450 mm, 
vorkbreedte min. 200 mm) of met een kraan met voldoende hefvermogen worden 
opgetild. Het hijsgereedschap (touwen, ronde hijsbanden) moet aan de bovenste 
buitenhoeken van de container worden bevestigd. Bij gebruik van ronde hijsbanden 
kunnen ook de onderste buitenhoeken van de container worden gebruikt. 
 

2. De hoek tussen de hijskabel en de horizontale moet minimaal 60° zijn. 
De vereiste kabellengte voor een afvalwatertank van 20' / 10' / 8' is minstens 6 meter / 
3 meter / 2,4 meter, zie afbeelding 1. 
 

3. De constructie laat handling met een spreader niet toe! 
 

4. Er mogen maximaal 4 vuilwatertanks op elkaar worden gestapeld. 
 

5. Tussen de afzonderlijke afvalwatertanks (bij 10' en 20') moeten stapelkegels (stacking 
cones) aan de buitenste containerhoeken worden gebruikt, en in het midden tussen de 
dwarse dakdrager en de dwarse vloerligger moeten onderlegplaten (alleen bij 20') 
worden gebruikt, zie afbeelding 2. 

 

   
   Afbeelding 1    Afbeelding 2  
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4.2. Inbedrijfname 
Let er bij de keuze van de installatieplaats op dat er een voldoende grote en verharde 
toegangsweg is, zodat zowel de hantering als de toegang voor het latere ledigen gewaarborgd 
is. De afvalwatertank is geschikt voor gebruik bij temperaturen van 0 tot +40 °C. Gebruik van 
de afvalwatertank bij lagere temperaturen is alleen toegestaan met geschikte warmte-isolatie 
en / of verwarming. De relevante maatregelen moeten door de klant worden genomen. 
 
Elke afvalwatertank moet op een vlakke ondergrond worden geplaatst met 4-6 door de klant 
geleverde steunpunten (afhankelijk van de uitvoering). De fundering moet overeenkomstig 
lokale regelgeving, normen en vorstdiepte met inachtneming van de bodemgesteldheid en de 
maximaal optredende belasting worden aangepast. De uitvoering van de funderingen moet 
vrije afvoer van regenwater en voldoende onder- resp. achterventilatie garanderen. De 
desbetreffende maatregelen moeten door de klant worden uitgevoerd. Schematisch 
funderingsplan met vereiste funderingspunten, zie afbeelding 3 tot 6. 
 
Minimale afmeting funderingspunt: 350 x 350 mm 
 

  
Afbeelding 3: afvalwatertank van 8' met BM/SA-box van 8' 
 

 
Afbeelding 4: afvalwatertank van 8' met 1x of 2x BM/SA-box van 5' 
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Afbeelding 5: afvalwatertank van 10' 
 

 
Afbeelding 6: afvalwatertank van 20' 
 

 
Afbeelding 7: stacking cones (bij 10' en 20') en onderlegplaten (alleen bij 20') 
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De De afvalwatertank kan op de grond of in de grond worden geplaatst. Bij het uitgraven van 
de funderingsput moet deze 200 mm groter zijn dan de buitenafmetingen van de funderingen. 
De funderingen moeten worden aangebracht volgens de bovenstaande beschrijving en 
bovendien moet in het gebied tussen de funderingspunten een grindbed met een hoogte van 
150 tot 200 mm met korrelgrootte 0-16 worden voorbereid. Op het grindbed moet een 
geotextielvlies met een minimale dichtheid van 200 g/m³ worden gelegd om de buitencoating 
te beschermen. De zijdelingse begrenzing van de bodem (grindbed + geotextielvlies) moet 
aan alle zijden van de opslagtank op dezelfde manier worden aangebracht. De vrije toegang 
tot de niveau-indicator, de ontluchtingspijp en de twee inlaatopeningen moet te allen tijde 
gewaarborgd zijn. 
 
Nadat de fundering van de afvalwatertank goed is gelegd, kan de sanitairunit of de BM/SA-
box op de afvalwatertank worden geplaatst. Hierbij moeten de volgende punten in acht worden 
genomen: 

• De maximale verticale belasting van 30 kN / buitenhoek mag niet worden 
overschreden. 

• D De sanitairunit moet tegen zijdelingse beweging (schuiven) worden geborgd. Tussen 
de afvalwatertanks (10' en 20') en de sanitairunit moeten stacking cones aan de 
buitenste containerhoeken worden gebruikt, en in het midden tussen de dwarse 
dakdrager en de dwarse vloerligger moeten onderlegplaten worden gebruikt, zie 
afbeelding 7. 

• Er moet worden gezorgd voor voldoende onder- en achterventilatie tussen de 
afvalwatertank en de sanitairunit. 

• Er kan één 20'-sanitairunit of één 10'-sanitairunit op één 20'-afvalwatertank worden 
geplaatst. 

• Er kan 1x BM/SA-box van 8' of 1-2x BM/SA-box van 5' op één afvalwatertank van 8' 
worden geplaatst. 

De kogelkraan met flens moet vóór de inbedrijfname op dichtheid worden gecontroleerd 
(eventueel losgekomen door transport). De afvoerleiding van de sanitairunit kan tenslotte 
worden aangesloten op de inlaatopening van de afvalwatertank. 

4.3. Gebruik / leegmaken 
De binnencoating van de afvalwatertank is goed bestand tegen de meest voorkomende 
reinigingsmiddelen en chemicaliën. 
 
De frequentie van het leegmaken hangt af van de gebruiksfrequentie, de vullingsgraad van de 
afvalwatertank, de buitentemperatuur en de gebruikte additieven en chemicaliën. Uit 
hygiënisch oogpunt en om overmatige slib- en bezinkselvorming te voorkomen, wordt 
aangeraden de tank vaker leeg te maken, minstens drie keer per jaar. Door het gerichte 
gebruik van bacteriën en enzymen die voor septische tanks worden gebruikt, kunnen de 
hoeveelheid slib en bezinksel, maar ook de onaangename geuren worden verminderd. 
 
Het huidige vulniveau van de afvalwatertank kan worden afgelezen van de niveau-indicator, 
die zich aan één zijde vooraan bevindt. Als de watermarkering op de niveau-indicator de rode 
markering bereikt, moet de afvaltank onmiddellijk worden leeggemaakt. Het leegmaken 
gebeurt door de zuigslang van de slibpomp of een rioolwagen in de vrije inlaatopening te 
steken. Om de maximale hoeveelheid eruit te pompen, kan de afvalwatertank aan de andere 
kant iets worden opgetild met een vorkheftruck, kraanwagen of dergelijke. Let daarbij op het 
volgende: 

• De afvalwatertank mag alleen worden gekanteld wanneer het vulniveau van de 
afvalwatertank ongeveer 40 mm bedraagt. 

• De afvalwatertank mag uitsluitend worden gekanteld zonder dat er een sanitairunit op 
is gestapeld. 
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• De maximale kantelhoogte is 400 mm. 

4.4. Onderhoud 
Een visuele inspectie van de buitencoating en de binnencoating, evenals van het omringende 
plaatwerk en de dragende frameconstructie moet regelmatig, ten minste eenmaal per jaar, 
worden uitgevoerd. 
 

Probleem Maatregel 

Beschadigde buitencoating Het beschadigde gedeelte opruwen met 
schuurpapier (korrelgrootte 100-150) en 
schilderen met 2k-PUR-lak 

Beschadigde binnencoating De afvalwatertank leegmaken en reinigen 
De beschadigde zone voorzien van een 
nieuwe bitumencoating 

Vervorming van omringende platen Controleer de getroffen zone op 
beschadigde lasnaden (bijv. scheuren) 
(professionele reparatie indien nodig). 
Herstel zo nodig het lakwerk van de 
buitenkant (zie hierboven). 

Penetratie van omringende platen De afvalwatertank leegmaken en reinigen 
Bestel professionele reparatie. Herstel 
indien nodig de buitencoating/binnencoating 
(zie boven). 

Vervorming van de frameconstructie Beoordeling van de schade en de toestand 
van de afvalwatertank door een erkend 
gespecialiseerd bedrijf. 

De regelmatige reiniging van de afvalwatertank gebeurt met warm water en zachte plastic 
borstels. Een inspectieklep in het midden van de dakplaten dient als toegang. 
 
Elke afvalwatertank wordt in de fabriek op waterdichtheid getest, daarom kan er zich bij de 
levering nog een kleine hoeveelheid water in de afvalwatertank bevinden. Als gevolg van 
metaalstof dat tijdens het productieproces vrijkomt, kunnen kleine roestdeeltjes in de afvaltank 
ontstaan. In de regel bevinden deze deeltjes zich in de buurt van de inlaatopeningen op de 
bodem van de afvalwatertank. Dit is een onvermijdelijke opname van metaalstof, wat geen 
tekortkoming is. 

4.5. Opslag 
Na het reinigen van de afvalwatertanks moeten deze bij opslag op een vlakke en verharde 
ondergrond worden geplaatst. Er mogen maximaal 8 afvalwatertanks op elkaar worden 
gestapeld. De afvalwatertanks moeten tegen zijdelingse verplaatsing (schuiven) en optillen als 
gevolg van optredende windbelasting of andere belastingseffecten worden geborgd. De 
desbetreffende maatregelen moeten door de klant worden uitgevoerd. Wij raden aan om de 
noodzakelijke bevestigingen (schoren, schroefbevestigingen, steunen, enz.) en/of 
versterkingen door erkende specialisten te laten uitvoeren. De dakplaten van de 
afvalwatertank zijn niet geschikt voor opslag van welke aard dan ook. 
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5. Verdere informatie 

Vanaf de aanvang van de werkzaamheden dient een gevarenanalyse volgens de lokale 
situatie en de ter plekke geldende bepalingen plaats te vinden. Noodzakelijke maatregelen 
moeten door het montagepersoneel worden uitgevoerd. 
 
Elke garantie voor schade als gevolg van onjuiste behandeling is uitgesloten. Wij zijn op geen 
enkele wijze aansprakelijk voor vervolgschade. 
 
De officiële en wettelijke voorschriften met betrekking tot opslag, installatie en gebruik van de 
afvalwatertanks moeten door de klant in acht worden genomen. 
 
De geschiktheid van de afvalwatertank en eventueel meegeleverde accessoires voor het 
beoogde gebruik moeten door de klant worden gecontroleerd. 
 
Tech Technische wijzigingen, druk- en zetfouten en vergissingen voorbehouden. 
 
 
Dit document is vertaald uit het Duits en geldt onder voorbehoud van vertaal- en spelfouten. 
Bij twijfel geldt de Duitse versie. 
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