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Componente de protecție 
împotriva incendiilor

*	Prin utilizarea de componente de protecție împotriva incendiilor de 	
	 înaltă calitate (tablă de oțel, vată minerală etc.), se obține o gamă 		
	 largă de clase de rezistență la foc și de valori de izolare, care sunt 		
	 confirmate de propriile rapoarte de clasificare.

ABREVIERI:
MW = Vată minerală  I  PU = Poliuretan   
PIR = Poliizocianurat  I  SW = Vată bazaltică
R = Sustenabilitatea  I  E = Îngrădire/Limitare de spațiu  
I = Izolație termică

Valoare U = Coeficientul transferului de căldură în W/(m²K) 
– se referă la grosimea izolației din spațiul gol dintre cadre

Rezistenţă la foc Material 
de izolare

Izolaţie  
mm

Indice U 
W/(m²K)

REI 30 (30 min)

MW 100 0,36

MW 140 0,23

PU 100 0,20

PU 140 0,15

REI 60 (60 min)

MW 100 0,36

MW 140 0,23

PU 100 0,20

PU 140 0,15

REI 90 (90 min)
valabil începând cu 
săptămâna 46 / 2020

MW 140 0,23

PU 140 0,15

REI 90 (90 min)
valabil până în 
săptămâna 45 / 2020

MW 100 0,36

SW + PU 40 + 60 0,24

ACOPERIŞ * PANOU PERETE *

Rezistenţă la foc Material 
de izolare

Izolaţie  
mm

Indice U  
W/(m²K)

EI 30 (30 min)
SW 60 0,66

PIR 110 0,20

EI 90 (până la 90 minute) SW 110 0,34

Siguranță garantată – 
datorită sistemului nostru 
flexibil de protecție la 
incendiu

AVANTAJELE DVS.: 

	 Sistem de protecție flexibil 
	 în caz de incendiu pentru 	
	 container singular sau modul 	
	 de containere
	Montaj rapid datorită 
	 premontării Componentelor 	
	 de protecție împotriva 
	 incendiilor
	Clasa de rezistenţă la 
	 foc ridicată


