
 

CONTAINEX   Pagina 1 din2 

Fosă septică 8‘, 10’ și 20’ 
 

 20’ – pentru 1x 20’ container sanitar sau 1x 10’ container sanitar 

 10’ – pentru 1x 10’container sanitar 

 8’ – pentru 1x 8’ boxă BM/SA sau 1x 5‘ / 2x 5‘boxă  BM/SA 

 

Tip 8‘ 10’ 20’ 

Lungime 1.395 mm 2.989 mm 6.055 mm 

Lungime totală 1.596 mm 3.177 mm 6.250 mm 

Lățime 2.435 mm 

Înălțime 690 mm 

Greutate proprie 410 kg 710 kg 1.100 kg 

Capacitate până la 1,5 m³ până la 3,5 m³ până la 7 m³ 

Distanța dintre orificiile de 
manipulare pentru stivuitor 

950 mm 

Mărimea orificiilor de manipulare 
pentru stivuitor 

lățime 290 mm x înălțime 90 mm 

Diametru interior orificiu alimentare 123 mm 

 

 

 
 

 

Produs suplimentar opțional 

 Podest, zincat      Grilaj: standard sau fin 

 Balustradă suplimentară pentru podest, zincată 

 Scară       Grilaj: standard sau fin 

4 trepte, inclusiv balustradă pe ambele părți, zincată 

Lățimea treptelor: 1.000 mm 

În zona racordurilor electrice nu pot fi utilizate scări sau podeste. 

Robinet cu bilă și flanșă, 2 direcții, 
4“, din alamă (eliminare opțională) 

Indicator de nivel cu 
țeavă de verificare 
interschimbabilă 

Țeavă de aerisire 

Orificiu pentru alimentare cu capac 
de plastic asigurat cu lanț 

Orificiu pentru 
alimentare cu capac 
de plastic asigurat 
cu lanț 

Orificii de 
manipulare pentru 

stivuitor 

Clapetă de inspecție 
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Vopsea 

Strat interior: Acoperire cu bitum, grosimea stratului de acoperire 200 µm 

Strat exterior: Amorsă și strat de finisare PUR, grosimea stratului de acoperire 80-100 µm 
Se ajunge la tonuri asemănătoare culorilor RAL. Nu ne asumăm nicio răspundere pentru abaterile față de culorile 

RAL. 

 

Opțiuni de transport 

 Maximum 4 fose septice stivuite una peste cealaltă 

 Este posibilă stivuirea foselor septice pe containere în varianta Transpack 

 Atenție: Trebuie folosite elemente de centrare pe colțurile exterioare ale containerelor 

(pentru containere de bei 10‘ și 20‘) 

 Atenție: Nu este posibilă stivuirea de containere pe fosa septică în varianta Transpack 

 


