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Protipožiarne komponenty

*	Použitím komponentov ochrany pred požiarmi (oceľový plech, 	 	
	 kamenná vlna atď.) vysokej kvality sa dosahujú najrôznejšie triedy
 	požiarnej odolnosti a izolačné hodnoty, ktoré sú potvrdené vlastnými 	
	 klasifikačnými správami.

SKRATKY:
MW = Minerálna vata  I  PU = Polyuretán   
PIR = Polyizokyanurát  I  SW = Kamenná vlna
R = Nosnosť  I  E = Celistvosť  I  I = Tepelná izolácia

U-hodnota = koeficient tepelného prestupu vo W/(m²K)  
– vzťahuje sa na uvedené hrúbky izolácie v komponente

Požiarna 
odolnosť

Izolačný 
materiál

Hrúbka  
mm

U-hodnota  
W/(m²K)

REI 30 (30 min)

MW 100 0,36

MW 140 0,23

PU 100 0,20

PU 140 0,15

REI 60 (60 min)

MW 100 0,36

MW 140 0,23

PU 100 0,20

PU 140 0,15

REI 90 (90 min)
platné od KT 46 / 2020

MW 140 0,23

PU 140 0,15

REI 90 (90 min)
platné do KT 45 / 2020

MW 100 0,36

SW + PU 40 + 60 0,24

STRECHA * STENOVÝ KOMPONENT *

Požiarna 
odolnosť

Izolačný 
materiál

Hrúbka  
mm

U-hodnota  
W/(m²K)

EI 30 (30 min)
SW 60 0,66

PIR 110 0,20

EI 90 (do 90 min) SW 110 0,34

Istota je istota – vďaka 
nášmu flexibilnému proti-
požiarnemu systému.

VAŠE VÝHODY: 

	 Flexibilný systém požiarnej 		
	 ochrany pre jeden kontajner 
	 a pre kontajnerové zostavy
	Rýchla montáž pomocou  
	 vopred zmontovaných  
	 požiarných komponentov
	Najvyššie triedy požiarnej 		
	 odolnosti 


