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Tepelná izolácia v sekcii
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Tepelná izolácia 
priestorových systémov

TEPELNÁ IZOLÁCIA STROPU

	100 mm	 MW Hodnota súčiniteľa prestupu tepla Umax 0,36

	140 mm	 MW Hodnota súčiniteľa prestupu tepla Umax 0,23

	100 mm	 PU Hodnota súčiniteľa prestupu tepla Umax 0,20

	140 mm	 PU  Hodnota súčiniteľa prestupu tepla Umax 0,15

TEPELNÁ IZOLÁCIA STENY

	 60 mm	 MW Hodnota súčiniteľa prestupu tepla Umax 0,57

	100 mm	 MW Hodnota súčiniteľa prestupu tepla Umax 0,35

	 60 mm	 PU Hodnota súčiniteľa prestupu tepla Umax 0,40

	110 mm	 PIR Hodnota súčiniteľa prestupu tepla Umax 0,20

	 60 mm	 SW Hodnota súčiniteľa prestupu tepla Umax 0,65

	110 mm	 SW Hodnota súčiniteľa prestupu tepla Umax 0,36

TEPELNÁ IZOLÁCIA PODLAHY

	 60 mm	 MW Hodnota súčiniteľa prestupu tepla Umax 0,55

	100 mm	 MW Hodnota súčiniteľa prestupu tepla Umax 0,36

	100 mm	 PU Hodnota súčiniteľa prestupu tepla Umax 0,20

Dodatočná podlahová 
konštrukcia s 100 mm 
polyuretánovou izoláciou

Hodnota súčiniteľa prestupu tepla  
az do Umax 0,12

OKENNÁ A DVERNÁ IZOLÁCIA

Kancelárske okno s  
izolovaným presklením Hodnota súčiniteľa prestupu tepla Uwx 1,40

Kancelárske okno s 3  
komorovým presklením Hodnota súčiniteľa prestupu tepla Uw 1,10

Vonkajšie dvere 
875 x 2125 mm Hodnota súčiniteľa prestupu tepla Ud 1,70

Vonkajšie dvere 
1000 x 2125 mm Hodnota súčiniteľa prestupu tepla Ud 1,80

SKRATKY:

	MW	=	Minerálna vlna
	PU	 =	Polyuretán
	PIR	 =	Polyisocyanurate
	SW	 =	Kamenná vlna

Hodnoty súčiniteľa prestupu tepla Umax sa vzťahujú na uvedené hrúbky 
izolácie v priestore medzi konštrukčnými prvkami na základe λi.

Ostatné prevedenia a informácie sú v súlade s naším technickým 
popisom.
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