
NYHET

Rum att trivas i
 Perfekt som en långfristig eller tillfällig  

  utrymmeslösning
 Högkvalitativa utrustningsmöjligheter
 Akustikoptimerat inomhusutrymme
 Optimal värmeisolering
 Modernt, attraktivt utseende



  Genomgående golvbeläggning

  Invändig trätrappa 

 Många utrustningsalternativ – t.ex.  
  persienner, aluminium-rulljalusier,  
  invändiga skiljeväggar, invändiga trappor,  
  hel och delvis inglasning m.m.

 Olika golvbeläggningar 
  – t.ex. extern ekdekor 2 mm

 Nedsänkt tak och LED-belysning  
  serietillverkning

 Standardkompatibla elektriska  
  installationer

 Brandskydd (R)EI30 serietillverkning 

 Diverse extrautrustning – t.ex.  
  närvarodetektor, elkonvektor,  
  luftkonditionering etc.

 Högkvalitativ sanitetsutrustning  
  med dolda rör och kablar 

Högkvalitativ 
utrustning

  Inomhusutrymme med nedsänkt tak och LED-belysning i serietillverkning

  Högkvalitativa sanitetsinstallationer (inbyggda rör och kablar)

  Ljusa rum på grund av helinglasade ytor



  Högkvalitativa sanitetsinstallationer (inbyggda rör och kablar)

	 Individuella	modifieringar	möjliga	 
  genom modulkonstruktionen

 Termiskt separerad ytterdörr  
  (U-värde: 0,87)

 Högkvalitativa dörrvarianter tillgängliga
  – t.ex. aluminiumdörr med helinglasning

	 Fönster	med	plastprofil	och	5	kammare,	 
  samt aluminium-frontpanel i  
  utomhusfärg (valfritt)

 Helinglasning med termiskt separerade 
		 aluminiumprofiler

 Isoleringsglas (UG-värde: 0,7)

 Högkvalitativa solskyddsalternativ  
  (utvändiga persienner, rulljalusier i  
  aluminium)

Tilltalande 
design

Inglasning med dörr

Fönsterpanel

Inglasning med dubbeldörr

Dubbelfönsterpanel

Helinglasning (170 cm)

Sanitetsfönsterpanel

Helinglasning (207 cm)

Inglasning med vrid-/lutningselement

Hel panel Halv panel Dörrpanel Dubbeldörrpanel

  Ljusa rum på grund av helinglasade ytor

ALU- 

MINIUM ALU- 

MINIUM ALU- 

MINIUM ALU- 

MINIUM

ALU- 

MINIUM



Kontakta oss 
Telefon:	+46	8465013-60	
E-post: ctx@containex.com

  Standardkompatibel, hög värmeisolering

Tekniska specifikationer *

Ökad nyttovikt

Golvbelastning: upp till 400 kg/m²
Snöbelastning: upp	till	250	kg/m²
Vindbelastning: upp till 100 km/h (terrängkategori III)

Värmeisolering (EN 10211)

Tak:	200	mm	PU	+	Mineralull,	U-värde	upp	till	0,15	W/m²K	
Vägg:	upp	till	190	mm	PIR	+	Mineralull,	U-värde	upp	till	0,17	W/m²K	
Golv:	160	mm	PIR	+	Mineralull,	U-värde	upp	till	0,17	W/m²K

Tillgängliga storlekar, mått och vikt

*	Mer	information	finns	i	den	tekniska	beskrivningen	CONTAINEX	PLUS	Line.			**	Total	tjocklek	på	värmeisoleringen

TYP
UTVÄNDIG (mm) INVÄNDIG (mm)

VIKT	(kg)
Längd Bredd Höjd Längd Bredd Höjd

10’ 2.989 2.435 3.100 2.749 2.195 2.550 1.500

16’ 4.885 2.435 3.100 4.645 2.195 2.550 2.400

20’ 6.055 2.435 3.100 5.815 2.195 2.550 2.900

24’ 7.335 2.435 3.100 7.095 2.195 2.550 3.500

20’
Modul med trappa 6.055 2.989 3.100 5.815 2.749 2.550 3.500


