
За допомогою секційних воріт Ваш контейнер 
перетворюється в зручний склад.

ВІДЧИНЕННЯ І ЗАЧИНЕННЯ З ЕКОНОМІЄЮ МІСЦЯ:

	 Легке відчинення вручну

	 Замикання за допомогою захищеного від злому 
	 запірного пристрою і поворотної ручки зі сталевим 	
	 циліндровим замком

	 Міцна поверхня (Woodgrain)

	 Стабільна конструкція завдяки стальним листам  
	 з обох боків і поліуретановій піні 42 мм

	 Постачаються в різних кольорах: 			   	
	 RAL 5010, RAL 9010, RAL 7035

	 Для LC 10’ і LC 20’

Складський контейнер із 
секційними воротами

Зв’яжіться з нами 
Телефон: +43 2236 601-0, Ел. пошта: ctx@containex.com

www.containex.com
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ВИКОНАННЯ:

	 Двостінна сталева касета з поліуретановою піною  
	 – товщина касети 42 мм

	 Оцинкована фурнітура, рама, напрямні  
	 та сполучна шина

	 Відчинення вручну за допомогою поворотної  
	 ручки та циліндрового замка

	 Запірний пристрій із защіпкою й захистом від злому 

	 Розмір у просвіті: ширина × висота: 2.100 x 2.070 mm

ДОСТУПНІСТЬ:

	 Для складських контейнерів 10’ і 20’ 

	 Можна поєднувати з іншими опціями  
	 складських контейнерів

	 Колір фасаду: Яскраво-синій, RAL 5010, 
	 Світло-сірий, RAL 7035, Яскраво-білий, RAL 9010

Технічні характеристики

Поворотна ручка з 
циліндровим замком Мала висота перемички Високоякісна напрямна

Гарантія на секційні ворота Hörmann Двостінна сталева касета

Максимальна герметичність (клас 3)

Запірний пристрій


