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1. Загальні положення 

Нижченаведений опис стосується нового резервуара для збору фекальних відходів. 

1.1. Основні характеристики 

Тип 8‘ 10‘ 20‘ 

Довжина 1.395 mm 2.989 mm 6.055 mm 

Загальна довжина 1.596 mm 3.177 mm 6.250 mm 

Ширина 2.435 mm 

Висота 690 mm 

Маса пустого резервуара 350 kg 600 kg 1.100 kg 

Об'єм до 1,5 м3 до 3,5 m³ до 7 m³ 

Відстань між отворами для 
вил навантажувача 

950 mm 

Розміри отворів для вил 
навантажувача в просвіті 

Ширина 290 mm x Висота 90 mm 

Внутрішній діаметр 
приймального отвору  

123 mm 

1.2. Конструкція 
Зварена сталева рамна конструкція складається з таких елементів: 

• 12 зовнішніх зварених кутників (8 у варіанті 10') зі сталевого листа 6 мм, 
відповідають стандарту ISO 

• Днищеві листи 3 мм, гладкі 
• Балки днища 3 мм, профільна труба 
• Бокові листи 3 мм, гладкі 
• Дахові листи 1,5 мм, профільовані, включно з ревізійним отвором 1200 × 2050 мм 
• Приварені обмежувальні пластини у варіанті 8' 

2. Устаткування 

Нижчевказане устаткування розташоване на торцевому боці: 

• 2-ходовий фланцевий кульовий кран 4“ з латуні, 1 ШТ. (опція: може не 
встановлюватися)  

• Індикатор рівня заповнення із замінною трубкою, 1 ШТ. 
• Вентиляційна труба, 1 ШТ. 
• Приймальні отвори з пластиковою кришкою і ланцюгом, 2 ШТ. 
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Такі вироби поставляються як опція: 

• Майданчик, оцинкований   Ґратчастий настил: зі Стандартними 
або дрібними чарунками 

• Додаткові поручні для майданчика, оцинковані 
• Сходи 

4 сходинки, з поручнями з обох боків, Ґратчастий настил: зі стандартними 
Оцинковані      або дрібними чарунками 
Ширина сходинки: 1000 мм 

Біля з’єднань не можна розташовувати сходи та сходові майданчики. 

3. Покриття 

Усередині: бітумне покриття, товщина 200 мкм 
Зовнішнє лакофарбове покриття: поліуретановий ґрунтувальний і захисний лак, 
товщина 80–100 мкм 
 
Фарбування в кольори, подібні до кольорів RAL. Ми не несемо відповідальності, якщо колір 
дещо відрізняється від кольору RAL.  

4. Інструкція з експлуатації 

Замовник і наступні користувачі та підприємства мають дотримуватися вказівок інструкції 
з експлуатації. 

4.1. Завантаження / розвантаження / транспортування 
Резервуари для збору фекальних відходів повинні транспортуватися на відповідних 
вантажівках. Водночас треба дотримуватися місцевих приписів щодо закріплення 
вантажу. 
Резервуар для збору фекальних відходів не має внутрішніх перегородок, щоб уникнути 
переливання вмісту. Завантаження/розвантаження і транспортування повинні 
виконуватися в пустому стані та лише уповноваженими фахівцями/спеціалізованими 
підприємствами. 
 
Треба врахувати такі приписи щодо завантаження й розвантаження: 

1. Резервуари для збору фекальних відходів можна підіймати вилковим 
навантажувачем (довжина вил мін. 2450 мм, ширина вил мін. 200 мм) або краном 
із достатньою вантажністю. Вантажозахоплювальні пристрої (троси, кільцеві 
стропи) треба кріпити до верхніх зовнішніх кутів. У разі застосування кільцевих 
строп, також можливе їх використання на нижніх зовнішніх кутах. 
 

2. Кут між підіймальним тросом і горизонталлю повинен становити щонайменше 60°. 
Довжина троса для резервуара 20' / 10' / 8' повинна становити щонайменше 6 м / 
3 м / 2,4 м, див. мал. 1. 
 

3. Завантаження/розвантаження за допомогою спредера неможливе з 
конструктивних причин! 
 

4. Один на одного можна ставити макс. 4 резервуари для збору фекальних відходів. 
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5. Між окремими резервуарами (10' і 20') на зовнішніх кутах треба встановити 
центрувальні елементи (штабелювальні конуси) і посередині між повздовжніми 
балками даху та днища — підкладні пластини (лише 20'), див. мал. 2. 

 

   
   Мал.1     Мал.2 
 

4.2. Введення в експлуатацію 
Під час вибору місця встановлення треба врахувати, щоб в'їзд був досить великим і мав 
міцну основу, так щоб забезпечити надійне виконання вантажно-розвантажувальних 
робіт і доступ для опорожнення в майбутньому. Резервуар для збору фекальних відходів 
призначений для експлуатації за температур від 0 до +40 °C. Експлуатувати резервуар 
за нижчої температури дозволяється лише за наявності відповідної теплоізоляції і/або 
обігріву. Замовник повинен вжити відповідних заходів. 
 
Резервуари для збору фекальних відходів треба встановлювати на нівельованих 
фундаментах (заливає замовник) із 4–6 точками опори (залежно від конструкції). 
Фундамент повинен відповідати місцевим умовам, нормам і глибині промерзання з 
урахуванням властивостей ґрунту й максимальних навантажень. Залити фундамент так, 
щоб дощова вода могла вільно стікати, і забезпечувалася достатня вентиляція в нижній 
частині. Замовник повинен вжити відповідних заходів. Схематичний план із потрібними 
точками опори зображено на мал. 3 до 6. 
 
Мін. розмір точки опори: 350 × 350 мм 
 
 

  
Мал. 3 — резервуар для збору фекальних відходів 8' з офісною/санітарною кабіною 8' 
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Мал. 4 — резервуар для збору фекальних відходів 8' з однією або двома офісними/санітарними кабінами 5' 
 

 
Мал. 5 — резервуар для збору фекальних відходів 10' 
 

 
Мал. 6 — резервуар для збору фекальних відходів 20' 
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Мал. 7 — штабелювальні конуси (для резервуарів 10' і 20') і підкладні пластини (лише для резервуарів 20') 
 
Резервуар для збору фекальних відходів можна встановлювати на рівні землі або в 
землі. Під час викопування котловану подбати, щоб його розміри були на 200 мм 
більшими за зовнішні розміри фундаментів. Залити фундаменти з урахуванням 
вищезазначених указівок і додатково облаштувати гравійну подушку (фракція 0–16) 
заввишки 150–200 мм між точками опори. Щоб не пошкодити зовнішнє лакофарбове 
покриття, постелити на гравійну подушку нетканий геотекстиль із мінімальною 
щільністю 200 г/м³. Відповідно відмежувати резервуар від ґрунту (гравійна подушка + 
нетканий геотекстиль) зі всіх боків. Забезпечити вільний доступ до індикатора рівня 
заповнення, вентиляційної труби й обох приймальних отворів. 
 
Після успішного облаштування фундаменту для резервуара на нього можна поставити 
санітарний контейнер або офісну/санітарну кабіну. Водночас врахувати такі вказівки: 

• Не перевищувати максимального вертикального навантаження 30 кН на один 
зовнішній кут. 

• Захистити санітарний контейнер від бокового зміщення (зісковзування). Між 
резервуаром (10' і 20') і санітарним контейнером на зовнішніх кутах треба 
встановити штабелювальні конуси та посередині між повздовжніми балками даху 
та днища — підкладні пластини, див. мал. 7. 

• Подбати про достатню вентиляцію між резервуаром і санітарним контейнером 
знизу та з боків. 

• На один резервуар для збору фекальних відходів 20‘ можна встановити 
один санітарний контейнер 20‘ або один санітарний контейнер 10‘. 

• На один резервуар для збору фекальних відходів 8' можна встановити одну 
офісну/санітарну кабіну 8' або одну чи дві офісні/санітарні кабіни 5'. 

Перед уведенням в експлуатацію перевірити герметичність фланцевого кульового крана 
(можливе ослаблення з'єднань під час транспортування). Потім приєднати зливний 
трубопровід санітарного контейнера до приймального отвору резервуара. 

4.3. Використання/опорожнення 
Внутрішнє покриття резервуара для збору фекальних відходів стійке до найпоширеніших 
засобів для очищення та хімічних засобів. 
 
Частота опорожнення залежить від інтенсивності використання, ступеня заповненості 
резервуара, зовнішньої температури та застосованих добавок і хімічних засобів. З 
погляду гігієни та для запобігання надмірному накопиченню шламу й осаду 
рекомендується спорожняти резервуар частіше, проте не менше ніж тричі на рік. Якщо 
додавати бактерії та ферменти, які використовуються для відстійників, можна зменшити 
кількість шламу й осаду та неприємний запах. 
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Поточний рівень заповнення резервуара можна побачити на відповідному індикаторі з 
торцевого боку. Якщо рівень води в індикаторі досяг червоної позначки, резервуар треба 
негайно спорожнити. Щоб спорожнити його, ввести всмоктувальний рукав фекального 
насоса або асенізаційного автомобіля у вільний приймальний отвір. Щоб відкачати 
максимальну кількість відходів, резервуар можна нахилити: для цього треба дещо 
підійняти протилежний торцевий бік за допомогою вилкового навантажувача, автокрана 
тощо. Водночас врахувати такі вказівки: 

• Нахиляти резервуар дозволяється, якщо його рівень заповнення становить не 
більше 40 мм. 

• Перед нахилянням резервуара зняти санітарний контейнер. 
• Висота нахилу не повинна перевищувати 400 мм. 

4.4. Технічне обслуговування й ремонт 
Огляд зовнішнього лакофарбового і внутрішнього покриттів, металевої обшивки й 
конструкції несної рами треба виконувати регулярно, проте щонайменше раз на рік. 
 

Проблема Захід 

Пошкоджене зовнішнє лакофарбове 
покриття 

Обробити пошкоджене місце 
шліфувальним папером (зернистість 
100–150) і покрити його 
двокомпонентним поліуретановим лаком 

Пошкоджене внутрішнє покриття Спорожнити й очистити резервуар для 
збору фекальних відходів 
На пошкоджене місце нанести велику 
кількість бітуму 

Деформація металевої обшивки Перевірити відповідну ділянку на 
наявність пошкоджених зварювальних 
швів (зокрема, тріщин) (за потреби 
відремонтувати належним чином). Якщо 
потрібно, поновити зовнішнє 
лакофарбове покриття (див. вище). 

Пробоїни в металевій обшивці Спорожнити й очистити резервуар для 
збору фекальних відходів  
Доручити фахівцям виконати ремонт.  
За потреби, поновити зовнішнє 
лакофарбове і внутрішнє покриття (див. 
вище). 

Деформація конструкції несучої рами Уповноважити спеціалізовану компанію 
оцінити пошкодження і стан резервуара. 

Резервуар треба регулярно очищати гарячим струменем води та м'якими пластиковими 
щітками. Ревізійний люк посередині дахових листів служить входом. 
 
Кожен резервуар проходить перевірку герметичності на заводі, тому на момент поставки 
всередині може бути незначна кількість води. Через металевий пил, що появився під час 
виробничого процесу, у резервуарі можуть утворитися дрібні частинки іржі. Зазвичай ці 
частинки є біля приймальних отворів на дні резервуара. Водночас йдеться про неминучу 
появу металевого пилу, що не є браком. 
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4.5. Зберігання 
Після очищення резервуарів для збору фекальних відходів зберігати їх на рівній поверхні 
з міцною основою. Щонайбільше 8 резервуарів для збору фекальних відходів можна 
ставити один на одного. Захистити резервуари від бокового зміщення (зісковзування) та 
підняття вітром або інших видів навантаження. Замовник повинен вжити відповідних 
заходів. За потреби рекомендуємо разом з уповноваженими фахівцями вжити 
запобіжних заходів (розчалення, нарізні з'єднання, опори тощо) для закріплення 
резервуарів. Дах резервуара не є місцем для зберігання. 

5. Подальша інформація 

Перед проведенням робіт треба виконати аналіз ризиків відповідно до місцевих умов і 
чинних місцевих норм. Монтажний персонал має вжити всіх необхідних заходів. 
 
Ми не відповідаємо за шкоду, завдану в результаті неналежного використання. 
Відповідальність за непряму шкоду виключена. 
 
Замовник повинен дотримуватися адміністративних і законодавчих норм щодо 
зберігання, встановлення й експлуатування резервуарів для збору фекальних відходів. 
 
Замовник повинен перевірити відповідність резервуара й поставлених приладь 
запланованому призначенню. 
 
Залишаємо за собою право на технічні зміни, одруки й помилки. 
 
 
Цей документ є перекладом німецької версії. Перекладацькі й орфографічні помилки не 
виключені. У разі сумнівів читайте німецьку версію. 
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